
Carácterísticas generales: 
 
- Versiones para 8 y 32 instrumentos 
- Visualización de los instrumentos  
  en la  pantalla del computador 
- Lectura y programación de los  
  parámetros   operativos desde el   
  computador 
- Velocidad de actualización de la  
  pantalla  ajustable desde 1 seg. 
- Intervalo de memorización 
  ajustable desde 1 seg. 
- Registro de set point, valor medido, 
  potencia, y estado de las alarmas. 
- Protocolo Modbus 
- Velocidad, 9600 baud 
- Conexión RS232 e RS485

 

Visualización de los instrumentos en la 
pantalla del computador 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Software de Comunicación Digital 
Dhacel 

 

Lectura y programación de los parámetros 
operativos desde el computador 

 

Tabla compatible Access 

Formato de graficos programable 
 

 Visualización de variables y estado de alarmas
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Lectura de valores con alta precisión Zoom de facil utilización. Selección de área.

Zoom de facil utilización. Area ampliada. 
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